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Elementy Liczba pretow
Ksztatt preta |Nr preta|Srednica [Dfugose (m) ,(E{ugfgc( ) Masa (kg) Or‘ggf:q
Nazwa Liczba w elemencie| ogbtem catkowita {m (kg)
Nadproze| o 188 1 12 1,65 6 54 89,10 79,1 1007
NZ1 4 8 0,86 10 90 77,40 30,6 ’
Nadproze| ., 165 1 12 1,65 6 72 118,80 105,5 146.3
NZ3 4 8 0,86 10 120 103,20 40,8 ’
BETON KLASY: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA KLAS:
A-ll ¢(St50B)
A-IlIN #(B500SP)
PRACOWNIA PROJEKTOWA 47 i
"VITARO" f dﬂ {
Inwestycja Budowa budynku Oswiatowego w miejscowosci Jeziorki Data:
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg IX. 2016
techniczng. Nr rys:
K-PW-79
z .z k I
Adres inwestycji ul. POCZTOWA, LESNA, MIEJSCOWOSC JEZIORKI Skala
GMINA STESZEW ,DZ.NR.EWID.68/4, 64/1 1:25

Nr upr. LOD/1779/POOK/11
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Inwestor GMINA STESZEW Branza / Etap|
Adres Inwestora | ul. POZNANSKA 11, 62-060 STESZEW KONS / PW
Temat rysunku | ZBROJENIE NADPROZY
Projektant mgr inz. Maciej Jaszczyk Podpis:
Nr upr. SLK/5260/POOK_/14 . )
Branza Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-budowlanej
konstrukcyjna | Sprawdzajgcy | mgrinz. Jarostaw Dudek Podpis:




